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Diese Dokumentation enthalt eine Auflistung, - sowie eine Beschreibung
aller méglichen Kommandos um mit dem Strémungsmesser FC100-CA
uber die serielle Schnittstelle zu kommunizieren.
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1. Allgemeine Beschreibung

Die FC100-CA-Gerate besitzen eine RS232-Standardschnittstelle, tiber welche sie konfiguriert werden kénnen. Ebenso ist es
mdglich Gber die Schnittstelle Aktionen am Geréat auszulsen, sowie Parameter (Konfigurationsdaten), Messwerte und
Statusmeldungen abzufragen.

Ein Datenaustausch zwischen FC100-CA und dem Rechner erfolgt durch einen Aufrufverkehr. Das heif3t, der bergeordnete
Rechner sendet an einen FC100-CA einen Aufruf, dieser antwortet auf Anfrage hin, -sendet also nur auf Anforderung.

Sowohl in Kommandorichtung (PC > FC100-CA) wie auch in der Antwortrichtung (FC100-CA > PC) kdnnen einzelne Bytes
(Bsp.: Kurzkommando, Quittungsbyte) wie auch l&ngere Datensétze (maximal 256 Bytes) (ibertragen werden.

Nachfolgend sind alle mdglichen Kommandos, welche an den FC100-CA gerichtet werden kdnnen, im Detail beschrieben.
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2. Abfrage von Messdaten

Samtliche Messgrofen die der FC100-CA zur Verfugung stellt sind tber die serielle Schnittstelle abrufbar.
Im Einzelnen sind das:

*Strémungsgeschwindigkeit

*Volumenstrom

*Totalisator

*Mediumstemperatur

Der Abfrage von Messwerten ist die Kommandogruppe 0x10 ff. zugeordnet.

2.1 Abfrage Messwert Stromungsgeschwindigkeit

Mit diesem Kommando wird die aktuell vorliegende Stromungsgeschwindigkeit vom FC100-CA angefordert.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x10

Antwortsatz: (FC100-CA - PC)

0x10 Lénge (8) Messw.+ 0 Messw.+ 1 Messw.+ 2 Messw.+ 3 Einheit
Check-
summe
0x10 > Kommandowiederholung
Léange (8) > Lénge des Antworttelegramms in Bytes
Messw.+ 0 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 1 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 2 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 3 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Einheit > Einheit Stromungsgeschwindigkeit
Gltige Einheiten: Prozent =150
Meter/Sekunde =151
Feet per Second =152
Checksumme > 8-bit Prifsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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2.2 Abfrage Messwert Volumenstrom
Mit diesem Kommando wird der aktuell vorliegende Volumenstrom vom FC100-CA angefordert.
Kurzkommando: (PC = FC100-CA)
0x11
Antwortsatz: (FC100-CA > PC)
0x11 Lénge (8) Messw.+ 0 Messw.+ 1 Messw.+ 2 Messw.+ 3 Einheit
Check-
summe
0x11 > Kommandowiederholung
Lange (8) > Lénge des Antworttelegramms in Bytes
Messw.+ 0 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 1 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 2 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 3 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Einheit > Einheit VVolumenstrom
Gultige Einheiten: Liter/Sekunde =160
Liter/Minute =161
M3/Stunde =162
Ft3/Sekunde =163
Ft3/Minute =164
Kg/Sekunde =165
Kg/Minute =166
Kg/Stunde =167
Pounds/Sekunde =168
Pounds/Minute =169
Pounds/Stunde =170
Checksumme > 8-bit Prifsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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2.3 Abfrage Messwert Totalisator
Mit diesem Kommando wird der aktuelle Totalisatorinhalt vom FC100-CA angefordert.
Kurzkommando: (PC - FC100-CA)
0x12
Antwortsatz: (FC100-CA - PC)
0x12 Lénge (8) Messw.+ 0 Messw.+ 1 Messw.+ 2 Messw.+ 3 Einheit
Check-
summe
0x12 > Kommandowiederholung
Lénge (8) > Lange des Antworttelegramms in Bytes
Messw.+ 0 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 1 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 2 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 3 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Einheit > Einheit Totalisator
Gultige Einheiten: Liter =175
M3 =176
Ft3 =177
Kg =178
Pounds =179
Checksumme > 8-bit Prufsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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2.4 Abfrage Messwert Mediumstemperatur

Mit diesem Kommando wird die aktuell vorliegende Mediumstemperatur vom FC100-CA angefordert.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x13

Antwortsatz: (FC100-CA - PC)

0x13 Lénge (8) Messw.+ 0 Messw.+ 1 Messw.+ 2 Messw.+ 3 Einheit
Check-
summe
0x13 > Kommandowiederholung
Lange (8) > Lange des Antworttelegramms in Bytes
Messw.+ 0 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 1 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 2 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Messw.+ 3 > Messwert (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Einheit > Einheit Mediumstemperatur
Gultige Einheiten: Grad Celsius =155
Grad Fahrenheit =156
Kelvin =157
Checksumme > 8-bit Prifsumme lber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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3. Abfrage von Spitzenwerten

Der FC100-CA bietet die Moglichkeit seine integrierten Spitzenwertspeicher fiir MIN und MAX — Werte Uber die serielle
Schnittstelle auszulesen.

Der Abfrage von Spitzenwerten ist die Kommandogruppe 0x20 ff. zugeordnet.

3.1 Abfrage MIN-Werte

Mit diesem Kommando werden die MIN-Werte die seit Beginn der Messung aufgetreten sind vom FC100-CA angefordert. Es
werden die MIN-Werte fiir Stromungsgeschwindigkeit, Volumenstrom sowie der Mediumstemperatur tibertragen.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x20

Antwortsatz: (FC100-CA - PC)

0x20 Lange (18) Minw.+ 0 Minw.+ 1 Minw.+ 2 Minw.+ 3 Einheit
Geschw. Geschw. Geschw. Geschw. Geschw.
Minw.+ 0 Minw.+ 1 Minw.+ 2 Minw.+ 3 Einheit Minw.+ 0 Minw.+ 1
Volumenst. Volumenst. Volumenst. Volumenst. Volumenst. Temperatur Temperatur
Minw.+ 2 Minw.+ 3 Einheit Check-
Temperatur Temperatur Temperatur summe
0x20 > Kommandowiederholung
Lénge (18) > Lénge des Antworttelegramms in Bytes
Minw.+ 0 Geschw. > Minwert Strémungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 1 Geschw. > Minwert Strémungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 2 Geschw. > Minwert Strémungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 3 Geschw. > Minwert Strémungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einheit Geschw. > Einheit Stromungsgeschwindigkeit

Gultige Einheiten: Prozent =150
Meter/Sekunde =151
Feet per Second =152

Minw.+ 0 Volumenst.
Minw.+ 1 Volumenst.
Minw.+ 2 Volumenst.
Minw.+ 3 Volumenst.

Minwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)

2 2\ 2\ 2\Z

Einheit Volumenst. Einheit Volumenstrom
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Gultige Einheiten: Liter/Sekunde =160
Liter/Minute =161
M3/Stunde =162
Ft3/Sekunde =163
Ft3/Minute =164
Kg/Sekunde =165
Kg/Minute =166
Kg/Stunde =167
Pounds/Sekunde =168
Pounds/Minute =169
Pounds/Stunde =170
Minw.+ 0 Temperatur > Minwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 1 Temperatur > Minwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 2 Temperatur > Minwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Minw.+ 3 Temperatur > Minwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einheit Temperatur > Einheit Mediumstemperatur
Giiltige Einheiten: Grad Celsius =155
Grad Fahrenheit =156
Kelvin =157
Checksumme > 8-bit Prifsumme uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme

3.2 Abfrage MAX-Werte

Mit diesem Kommando werden die Spitzenwerte die seit Beginn der Messung aufgetreten sind vom FC100-CA angefordert. Es
werden die MAX-Werte flir Stromungsgeschwindigkeit, Volumenstrom sowie der Mediumstemperatur {ibertragen.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x21

Antwortsatz: (FC100-CA > PC)

0x21 Lange (18) Maxw.+ 0 Maxw.+ 1 Maxw.+ 2 Maxw.+ 3 Einheit
Geschw. Geschw. Geschw. Geschw. Geschw.
Maxw.+ 0 Maxw.+ 1 Maxw.+ 2 Maxw.+ 3 Einheit Maxw.+ 0 Maxw.+ 1
Volumenst. Volumenst. Volumenst. Volumenst. Volumenst. Temperatur Temperatur
Maxw.+ 2 Maxw.+ 3 Einheit Check-
Temperatur Temperatur Temperatur summe
0x21 > Kommandowiederholung

protokoll_rs232_fc100ca_verl.5



Proprietéares
Schnittstellenprotokoll
fir den FC100-CA

Ersteller: Stecher Otmar

Datum: 16.03.10
Version: 1.5
Seite: 11 von 30

Lange (18)

Maxw.+ 0 Geschw.
Maxw.+ 1 Geschw.
Maxw.+ 2 Geschw.
Maxw.+ 3 Geschw.

Einheit Geschw.

Maxw.+ 0 Volumenst.
Maxw.+ 1 Volumenst.
Maxw.+ 2 Volumenst.
Maxw.+ 3 Volumenst.

Einheit VVolumenst.

Maxw.+ 0 Temperatur
Maxw.+ 1 Temperatur
Maxw.+ 2 Temperatur
Maxw.+ 3 Temperatur

Einheit Temperatur

Checksumme

2 2 2\ 2 2\ 7

2 2 2\ 2\%

2 A2 \%

Lange des Antworttelegramms in Bytes

Maxwert Stromungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Stromungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Stromungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Stromungsgeschwindigkeit (Floating Point Number nach IEEE 754)

Einheit Stromungsgeschwindigkeit
Gultige Einheiten: Prozent

Meter/Sekunde
Feet per Second

=150
=151
=152

Maxwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Volumenstrom (Floating Point Number nach IEEE 754)

Einheit Volumenstrom

Liter/Sekunde
Liter/Minute
M3/Stunde
Ft3/Sekunde
Ft3/Minute
Kg/Sekunde
Kg/Minute
Kg/Stunde

Giiltige Einheiten:

Pounds/Sekunde
Pounds/Minute
Pounds/Stunde

=160
=161
=162
=163
=164
=165
=166
=167
=168
=169
=170

Maxwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Maxwert Mediumstemperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)

Einheit Mediumstemperatur
Gultige Einheiten: Grad Celsius

Grad Fahrenheit

Kelvin

=155
=156
=157

8-bit Prifsumme lber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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4. Abfrage der Geréatekonfiguration

Dieses Kommando fordert den kompletten Anwenderparametersatz (Konfigurationsdaten) des FC100-CA an.

Der Abfrage der Anwenderparameter ist die Kommandonummer 0x30 zugeordnet.

4.1 Abfrage Geratekonfiguration

Kurzkommando: (PC = FC100-CA)

0x30

Antwortsatz: (FC100-CA > PC)

0x30 Lénge (74) Sprache Sensortyp Sensor Sensor Sensor
C-Wert + 0 C-Wert +1 T-Wert +0
Sensor Reserve Rohrgr. + 0 Rohrgr. + 1 Rohrgr. + 2 Rohrgr. + 3 Einheit
T-Wert + 1 Geschw.
Einheit Einheit Einheit Zeile 1 Zeile 2 Display- An.Flow
Temperatur Volumenst. Totalisator Display Display Beleucht. Offset
AnFlow+0 AnFlow+1 AnFlow+2 AnFlow+3 AnFlow+0 AnFlow+1 AnFlow+2
Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Endwert Endwert Endwert
AnFlow+3 AnTemp AnTemp+0 AnTemp+1 AnTemp+2 AnTemp+3 AnTemp+0
Endwert Offset Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Endwert
AnTemp+1 AnTemp+2 AnTemp+3 Grenzkont. GK1Ein+0 GK1Ein+1 GK1Ein+2
Endwert Endwert Endwert Zuordnung Ein-Wert Ein-Wert Ein-Wert
GK1Ein+3 GK1Aus+0 GK1Aus+1 GK1Aus+2 GK1Aus+3 GK2Ein+0 GK2Ein+1
Ein-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Ein-Wert Ein-Wert
GK2Ein+2 GK2Ein+3 GK2Aus+0 GK2Aus+1 GK2Aus+2 GK2Aus+3 Frequenz-
Ein-Wert Ein-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Ausgang
Impuls + 0 Impuls + 1 Impuls + 2 Impuls + 3 Messzeit Mulfakt+0 Mulfakt+1
Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz
Mulfakt+2 Mulfakt+3 TP-Anschl. BV-Anschl Medium Druck + 0 Druck + 1
fiir CSP fiir CSP (Gas)
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Druck + 2 Druck + 3 Betriebsart Check-
summe
0x30 Kommandowiederholung
Lange (74) Lange des Antworttelegramms in Bytes
Sprache Sprachauswahl fur Display
Mdogliche Sprachen: Englisch =11
Deutsch =12
Franzdsisch =13
Italienisch =14
Sensortyp > Mdgliche Sensortypen: CST11AM1 =21
CSP11AM1BV =22
CSP11AM1 =23
CSF11AM1 =24
SONDERTYP =25
Sensor C-Wert + 0 > Sensorspezifischer C-Wert (High Byte von uns. Integer Wert)
Sensor C-Wert + 1 > Sensorspezifischer C-Wert (Low Byte von uns. Integer Wert)
Giiltiger Einstellbereich: 001...999
Sensor T-Wert + 0 Sensorspezifischer T-Wert (High Byte von uns. Integer Wert)
Sensor T-Wert + 1 Sensorspezifischer T-Wert (Low Byte von uns. Integer Wert)
Giiltiger Einstellbereich: 500...999
Reserve > Reservebyte (ist auf Oxff gesetzt)
Rohrgr + 0 > Rohrinnendurchmesser in mm (Floating Point Number nach IEEE 754)
Rohrgr + 1 > Rohrinnendurchmesser in mm (Floating Point Number nach IEEE 754)
Rohrgr + 2 > Rohrinnendurchmesser in mm (Floating Point Number nach IEEE 754)
Rohrgr + 3 > Rohrinnendurchmesser in mm (Floating Point Number nach IEEE 754)
Gultiger Einstellbereich: 10,0...999,9
Einheit Geschw. > Einheit Stromungsgeschwindigkeit
Gultige Einheiten: Prozent =150
Meter/Sekunde =151
Feet per Second =152
Einheit Temperatur > Einheit Mediumstemperatur
Gultige Einheiten: Grad Celsius =155
Grad Fahrenheit =156
Kelvin =157
Einheit VVolumenst. > Einheit Volumenstrom
Gultige Einheiten: Liter/Sekunde =160
Liter/Minute =161
M3/Stunde =162
Ft3/Sekunde =163
Ft3/Minute =164
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Kg/Sekunde =165
Kg/Minute =166
Kg/Stunde =167
Pounds/Sekunde =168
Pounds/Minute =169
Pounds/Stunde =170
Einheit Totalisator > Einheit Totalisator
Gultige Einheiten: Liter =175
M3 =176
Ft3 =177
Kg =178
Pounds =179
Zeile 1 Display > Konfiguration Display Zeile 1
Mdgliche Auswahl: FLOW+TEMP. =180
VOLUMENSTROM =181
TOTALISATOR =182
Zeile 2 Display > Konfiguration Display Zeile 2
Mdgliche Auswahl: FLOW+TEMP. =185
VOLUMENSTROM =186
TOTALISATOR =187
Display-Beleucht. > Display-Beleuchtung
Permanent beleuchtet
Giiltige Werte: NEIN =0
JA =1
An.Flow Offset > Offset bei Analogausgang Strémung
Giiltige Werte: NEIN =0
JA =1
AnFlow Anf-Wert+0 > Anfangswert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Anf-Wert+1 > Anfangswert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Anf.-Wert+2 > Anfangswert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Anf.-Wert+3 > Anfangswert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
Gultiger Einstellbereich: 0...MAX FLOW
AnFlow Endwert + 0 > Endwert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Endwert + 1 > Endwert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Endwert + 2 > Endwert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnFlow Endwert + 3 > Endwert Analogausgang Stromung (Floating Point Number nach IEEE 754)
Gultiger Einstellbereich: 0...MAX FLOW
An.Temp Offset > Offset bei Analogausgang Temperatur
Gultige Werte: NEIN =0
JA =1
AnTemp Anf-Wert+0 - Anfangswert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnTemp Anf-Wert+1 - Anfangswert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnTemp Anf.-Wert+2 - Anfangswert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnTemp Anf.-Wert+3 - Anfangswert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Gultiger Einstellbereich: MIN TEMP.. MAX TEMP
AnTemp Endwert + 0 > Endwert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
AnTemp Endwert + 1 > Endwert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
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AnTemp Endwert + 2
AnTemp Endwert + 3

Grenzkont. Zuordnung

GK1Ein +0
GK1Ein +1
GKI1Ein + 2
GK1Ein + 3

GK1Aus +0
GK1lAus + 1
GK1Aus + 2
GK1Aus + 3

GK2Ein + 0
GK2Ein + 1
GK2Ein + 2
GK2Ein + 3

GK2Aus + 0
GK2Aus + 1
GK2Aus + 2
GK2Aus + 3

Frequenzausgang >

Impuls + 0 Frequenz
Impuls + 1 Frequenz
Impuls + 2 Frequenz
Impuls + 3 Frequenz

Messzeit

Mulfakt + 0
Mulfakt + 1
Mulfakt + 2
Mulfakt + 3

>

A2 2% A2 2 4 A2 2 4

R Z

Endwert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)
Endwert Analogausgang Temperatur (Floating Point Number nach IEEE 754)

Gultiger Einstellbereich;

Zuordnung der Grenzkontakte

Maégliche Zuordnungen: GK1FLOW_GK2FLOW =200
GK1TEMP_GK2FLOW =201
GK1FLOW_GK2TEMP =202
GKI1TEMP_GK2TEMP =203

Einschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Giiltiger Einstellbereich:

Ausschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK1 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Giiltiger Einstellbereich:

Einschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Einschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Giiltiger Einstellbereich:

Ausschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Ausschaltwert GK2 (Floating Point Number nach IEEE 754)
Giiltiger Einstellbereich:

Wahl Frequenzausgang

B Z

N

A2

NEIN =0
JA =1

Gultige Werte:

0...MAX FLOW /MIN TEMP..

0...MAX FLOW /MIN TEMP..

0...MAX FLOW /MIN TEMP..

0...MAX FLOW /MIN TEMP..

MIN_TEMP... MAX TEMP

.MAX TEMP

.MAX TEMP

.MAX TEMP

.MAX TEMP

Impulswert fiir Frequenzausgang (Floating Point Number nach IEEE 754)
Impulswert fiir Frequenzausgang (Floating Point Number nach IEEE 754)
Impulswert fiir Frequenzausgang (Floating Point Number nach IEEE 754)
Impulswert fiir Frequenzausgang (Floating Point Number nach IEEE 754)

Gultiger Einstellbereich: 0,1...999,9
Messzeit in Sekunden
Gultiger Einstellbereich: 1...30

Multiplikationsfaktor (Floating Point Number nach IEEE 754)
Multiplikationsfaktor (Floating Point Number nach IEEE 754)
Multiplikationsfaktor (Floating Point Number nach IEEE 754)
Multiplikationsfaktor (Floating Point Number nach IEEE 754)
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TP-Anschl. fiir CSP > TP-Adapter fur Messkopf CSP
Maogliche Auswahl: TPO1 (DN15) =140
TP02 (DN20) =141
TPO3 (DN25) =142
TP04 (DN32) =143
TPO5 (DN40) =144
TPO6 (DN50) =145
BV-Anschl. fir CSP > Kugelhahn flir Messkopf CSP
Maogliche Auswahl: BV03 (DN25) =135
BV04 (DN32) =136
BV05 (DN40) =137
BV06 (DN50) =138
Medium (Gas) > Mdogliche Medien: Luft =31
Stickstoff =32
Sauerstoff =33
Argon =34
Kohlendioxid =35
Methan =36
Wasserstoff =37
Druck + 0 > Druckbereich in bar (Floating Point Number nach IEEE 754)
Druck + 1 > Druckbereich in bar (Floating Point Number nach IEEE 754)
Druck + 2 > Druckbereich in bar (Floating Point Number nach IEEE 754)
Druck + 3 > Druckbereich in bar (Floating Point Number nach IEEE 754)
Giiltiger Einstellbereich: 0,10...250
Betriebsart > Art der Volumenstrommessung
Mdogliche Auswahl: Normvolumenstrom =0
Betriebsvolumenstrom =1
Checksumme > 8-bit Prifsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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5. Abfrage des aktuellen Geratestatus und des Fehlerspeichers

Die Abfrage des Geratestatus und des Fehlerspeichers sind unter der Kommandogruppe 0x40 ff. zusammengefasst.

5.1 Abfrage des Status Digitalausgénge (Grenzkontakt 1, Grenzkontakt 2, Betriebsbereit, Fehlermeldung)

Dieses Kommando fragt den aktuellen Status der Digitalausgénge ab.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x40

Antwortsatz: (FC100-CA > PC)

0x40 Lange (4) Status Check-
summe
0x40 Kommandowiederholung
Lange (4) Lénge des Antworttelegramms in Bytes
Status Statusbyte
Codierung: Grenzkontakt 1 = bit 2°0
Grenzkontakt 2 = bit 271
Nicht-betriebsbereit = bit 23
Nicht-Fehlermeldung = bit 274
Gultige Werte: Ausgang nicht gesetzt =0
Ausgang gesetzt =1
Checksumme > 8-bit Prifsumme tber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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5.2 Abfrage des Fehlerspeichers

Dieses Kommando liefert die aktuelle Fehlernummer des Fehlerspeichers.

Kurzkommando: (PC = FC100-CA)

0x41
Antwortsatz: (FC100-CA > PC)
0x41 Lange (4) Fehler- Check-
Speicher summe

0x41 > Kommandowiederholung

Lange (4) > Lénge des Antworttelegramms in Bytes

Fehlerspeicher > Fehlerspeicher

Codierung: Kein Fehler vorhanden =0

Systemtest aktiv =255
Keine Systemparameter vorhanden =1
Checksummenfehler Parameterspeicher =2
Checksummenfehler Programmspeicher =3
Checksummenfehler Datenspeicher =4
Controllerfehler =5
Sensor fehlt =10
Mediumstemperatur zu klein =20
Mediumstemperatur zu groR =21
Stromungsgeschwindigkeit zu grof3 =30
OWD hat Reset ausgeldst =40
WNDT hat Reset ausgeldst =41
Frequenz des f(out) zu grofR =60

Checksumme >

8-bit Priifsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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6. Abfrage der Geratedaten

Geratedaten wie die genaue Geratetype und die Version der integrierten Software lassen sich unter der Kommandogruppe 0x50
ff. auslesen.

6.1 Abfrage der Geratetype

Dieses Kommando liefert den Geréatetyp zurlck.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x50

Antwortsatz: (FC100-CA > PC)

0x50 Lange (4) Geratetype Check-
summe

0x50 > Kommandowiederholung

Lange (4) > Lénge des Antworttelegramms in Bytes

Gerétetype > Gerétetype

Mdogliche Typen: FC100-CA U1 =16

FC100-CA_U1R2 =17
FC100-CA_U1T4 =18
FC100-CA_U1V1 =19
FC100-CA_U1V2 =20
FC100-CA_U1C1 =21
FC100-CA_U1C2 =22
FC100-CA_U1R2V1 =23
FC100-CA_U1R2V2 =24
FC100-CA_U1R2C1 =25
FC100-CA_U1R2C2 =26
FC100-CA_U1T4V1 =27
FC100-CA_U1T4V2 =28
FC100-CA_U1T4C1 =29
FC100-CA_U1T4C2 =30

Checksumme > 8-bit Prifsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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6.2 Abfrage der Softwareversion

Mit diesem Kommando wird die Version der Firmware des FC100-CA angefordert.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x51

Antwortsatz: (FC100-CA - PC)

0x51 Lénge (7) Version+0 Version+1 Version+2 Version+3 Check-
summe
0x51 > Kommandowiederholung
Lénge (7) > Lange des Antworttelegramms in Bytes
Version+0 > Softwareversion (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Version+1 > Softwareversion (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Version+2 > Softwareversion (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Version+3 > Softwareversion (Floating Point Number nach IEEE 754 Standard)
Checksumme > 8-bit Prufsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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7. Schreiben der Geratekonfiguration

Dieses Kommando beschreibt den FC100-CA komplett mit dem Anwenderparametersatz (Konfigurationsdaten). Es dient also
dazu den FC100-CA kpl. tber die serielle Schnittstelle zu konfigurieren.

Das Beschreiben der Anwenderparameter ist mit der Kommandonummer 0x60 maglich.
Eine Plausibilitatsprifung der Parameter muss der PC durchfiihren!
Der PC sendet zunéchst das Kommando 0x60, daraufhin antwortet der FC100-CA mit dem Quittungsbyte 0x96.

Nachdem der PC das Quittungsbyte empfangen hat, muss der kpl. Parameterdatensatz innerhalb einer noch zu definierenden
,, TimeOut* —Zeit gesendet werden.

7.1 Schreiben der Geréatekonfiguration
Kommandosatz: (PC - FC100-CA)

0x60 Lénge (74) Sprache Sensortyp Sensor Sensor Sensor

C-Wert + 0 C-Wert +1 T-Wert +0
Sensor Reserve Rohrgr. + 0 Rohrgr. + 1 Rohrgr. + 2 Rohrgr. + 3 Einheit
T-Wert + 1 Geschw.
Einheit Einheit Einheit Zeile 1 Zeile 2 Display- An.Flow
Temperatur Volumenst. Totalisator Display Display Beleucht. Offset
AnFlow+0 AnFlow+1 AnFlow+2 AnFlow+3 AnFlow+0 AnFlow+1 AnFlow+2
Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Endwert Endwert Endwert
AnFlow+3 AnTemp AnTemp+0 AnTemp+1 AnTemp+2 AnTemp+3 AnTemp+0
Endwert Offset Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Anf.-Wert Endwert
AnTemp+1 AnTemp+2 AnTemp+3 Grenzkont. GK1Ein+0 GK1Ein+1 GK1Ein+2
Endwert Endwert Endwert Zuordnung Ein-Wert Ein-Wert Ein-Wert
GK1Ein+3 GK1Aus+0 GK1Aus+1 GK1Aus+2 GK1Aus+3 GK2Ein+0 GK2Ein+1
Ein-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Ein-Wert Ein-Wert
GK2Ein+2 GK2Ein+3 GK2Aus+0 GK2Aus+1 GK2Aus+2 GK2Aus+3 Frequenz-
Ein-Wert Ein-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Aus-Wert Ausgang
Impuls + 0 Impuls + 1 Impuls + 2 Impuls + 3 Messzeit Mulfakt+0 Mulfakt+1
Frequenz Frequenz Frequenz Frequenz
Mulfakt+2 Mulfakt+3 TP-Anschl. BV-Anschl Medium Druck + 0 Druck + 1

fiir CSP fiir CSP (Gas)
Druck + 2 Druck + 3 Betriebsart Check-
summe
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Quittungsbytes: (FC100 - PC)
0x96
0x96
0x60 > Kommandonummer
Lénge (74) > Lénge des kpl. Kommandosatzes in Bytes

Bedeutung und Codierung der Nutzdaten (Anwenderparameter) siehe Punkt 4.1 (Abfrage der Geratekonfiguration).

Checksumme > 8-bit Prifsumme Uber den Kommandosatz exklusiv der Checksumme
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8. Aktionen auslésen

Uber die serielle Schnittstelle kdnnen die unterschiedlichsten Aktionen am FC100-CA ausgelst werden.
Im Einzelnen sind das:

*MIN - Werte ldschen

*MAX - Werte loschen

*Fehlerspeicher I6schen

*Totalisator l6schen

*Messung stoppen

*Messung starten

Samtliche Aktionen sind unter der Kommandogruppe 0x70 ff. zusammengefasst.

8.1 MIN-Werte I6schen

Dieses Kommando Idscht die MIN-Werte, die seit Beginn der Messung aufgetreten sind. Es werden die MIN-Werte fir
Stromungsgeschwindigkeit, Volumenstrom sowie der Mediumstemperatur gel6scht.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x70

Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x96

8.2 MAX-Werte I6schen

Dieses Kommando Idscht die Spitzenwerte, die seit Beginn der Messung aufgetreten sind. Es werden die MAX-Werte flr
Stromungsgeschwindigkeit, Volumenstrom sowie der Mediumstemperatur gel6scht.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x71

Quittungsbyte: (FC100-CA - PC)

0x96

protokoll_rs232_fc100ca_verl.5



‘:. ° PI’Op rietares Ersteller: Stecher Otmar
vg . Datum: 16.03.10
FL" Schnittstellenprotokoll V;E{J}m 15
fiir den FC100-CA Seite:  24von 30

8.3 Fehlerspeicher 16schen

Dieses Kommando léscht den Fehlerspeicher.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x72

Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x96

8.4 Totalisator 16schen

Dieses Kommando dient dazu, den Totalisatorinhalt, welcher nullspannungssicher im FC100-CA zur Verfiigung steht, zu
l6schen.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x73

Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x96
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8.5 Messung stoppen

Dieses Kommando dient dazu die Messung gezielt zu stoppen.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x74

Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x96

8.5 Messung starten

Dieses Kommando ermdglicht einen definierten (Neu-)Start der Messung.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x75

Quittungsbyte: (FC100-CA - PC)

0x96
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9. Betriebsparameter beschreiben

Uber die serielle Schnittstelle kann der Betriebsparameter Schleichmengenausblendung ausgelesen, bzw. ,,Online* verindert
werden.
Im Gegensatz zum Beschreiben der Geréatekonfiguration wird hierbei die Messung nicht gestoppt!

9.1 Schleichmengenausblendung beschreiben

Der PC sendet zundchst das Kommando 0x76, daraufhin antwortet der FC100-CA mit dem Quittungshyte 0x96.
Nachdem der PC das Quittungsbyte empfangen hat, mussen die Lange des Kommandosatzes, die prozentuale
Schleichmengenausblendung, sowie die Checksumme innerhalb einer noch zu definierenden ,,TimeOut* —Zeit gesendet werden.

Der mégliche Einstellbereich fiir die Schleichmengenunterdriickung liegt zwischen 0 ....10%.

Vorsicht ! Wird der Wert Null gewahlt, so wird die derzeit vorliegende Stromung als Null angenommen.

Kommandosatz: (PC - FC100-CA)

0x76 Léange (4) Prozentuale Check-
Schleichm. summe

Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x96
0x96
0x76 > Kommandonummer
Lange (4) > Lange des kpl. Kommandosatzes in Bytes
Prozentuale Schleichm. - Schleichmengenausblendung in Prozent
Gultiger Einstellbereich: 0...10
Checksumme > 8-bit Prifsumme uber den Kommandosatz exklusiv der Checksumme

Wird eine prozentuale Schleichmenge von 0 % eingestellt antwortet der FC100-CA mit einem zusétzlichen
3. Quittungsbyte. Da der Nullpunktabgleich ca. 500ms benétigt, wird auch das 3. Quittungsbyte erst nach ca. 500ms gesendet.
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3. Quittungsbyte: (FC100-CA > PC)

0x9E

Bedeutung:

Der Nullpunktabgleich wurde erfolgreich durchgefihrt!

0x9D

Bedeutung:
uberno

Bei dem Nullpunktabgleich ist ein Fehler aufgetreten! Die 0% Schleichmenge wurden nicht

mmen.

O0x9F

Bedeutung:

Es konnte kein Nullpunktabgleich durchgefiihrt werden, da ein Fehler vorliegt!
Die 0% Schleichmenge wurden nicht ibernommen.
Welcher Fehler vorliegt, kann mit dem Kommando 0x41 (Fehlerspeicher abfragen) ermittelt werden.

9.2 Abfrage der Schleichmengenausblendung

Dieses Kommando liefert die aktuell eingestellte prozentuale Schleichmenge zuriick.

Kurzkommando: (PC - FC100-CA)

0x77

Antwortsatz: (FC100-CA > PC)

0x77 Lange (4) Schleich- Check-
menge summe
ox77 Kommandowiederholung
Léange (4) > Lange des Antworttelegramms in Bytes
Schleichmenge - mogliche Werte fir prozentuale
Schleichmengenunterdriickung: ~ 0...10 %
Checksumme > 8-bit Prufsumme Uber den Antwortsatz exklusiv der Checksumme
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10. Ubersicht aller moglichen Kommandos

Strémungsgeschw. Volumenstrom Totalisator Mediumstemperatur
abfragen. abfragen. abfragen. abfragen.
Kommandonr. 0x10 Kommandonr. 0x11 | Kommandonr. 0x12 | Kommandonr. 0x13
MIN — Werte MAX — Werte

abfragen. abfragen.

Kommandonr. 0x20 Kommandonr. 0x21

Geréatekonfiguration

abfragen.

Kommandonr. 0x30

Gerétestatus Fehlerspeicher

abfragen. abfragen.

Kommandonr. 0x40 Kommandonr. 0x41

Geréatetype Softwareversion

abfragen. abfragen.

Kommandonr. 0x50 Kommandonr. 0x51

Geréatekonfiguration

beschreiben.
Kommandonr. 0x60

MIN — Werte MAX — Werte Fehlerspeicher Totalisator

I6schen. I6schen. I6schen. I6schen.
Kommandonr. 0x70 Kommandonr. 0x71 Kommandonr. 0x72 Kommandonr. 0x73
Messung Messung Prozentuale Prozentuale
Stoppen. Starten. Schleichmenge Schleichmenge
Kommandonr. 0x74 | Kommandonr. 0x75 | beschreiben. abfragen.

Kommandonr. 0x76

Kommandonr. Ox77
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11. Fehlermeldungen

Folgende Fehler werden von den FC100-CA-Gerdten erkannt und an den tibergeordneten Rechner gemeldet.

11.1 Befehl nicht ausfiihrbar

Dieser Fehler wird gemeldet wenn der FC100-CA ein unbekanntes Kommandobyte empfangt und somit der Befehl nicht
ausfihrbar ist.

Fehlermeldung: (FC100-CA - PC)

0x99

11.2 Satzléngenfehler
Satzlangenfehler wird gemeldet wenn die angekindigte Satzldnge nicht mit der tatséchlich erhaltenen Satzléange Ubereinstimmt.

Fehlermeldung: (FC100-CA - PC)

0x9A

11.3 Prifsummenfehler

Bei Fehlermeldung Priifsummenfehler stimmt die tibertragene Priifsumme nicht mit der im FC100-CA berechneten Priifsumme
tberein.

Fehlermeldung: (FC100-CA - PC)

0x95
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11.4 Fehler bei Nullpunktabgleich
Bei dem Nullpunktabgleich (siehe 9.1 Schleichmengenausblendung) ist ein Fehler aufgetreten.

Fehlermeldung: (FC100-CA - PC)

0x9D

11.5 Nullpunktabgleich konnte nicht durchgefiihrt werden
Es konnte kein Nullpunktabgleich (siehe 9.1 Schleichmengenausblendung) durchgefuhrt werden, da ein Fehler vorlag!

Fehlermeldung: (FC100-CA - PC)

0x9F
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