Durchflussmesser FC100-CA
mit abgesetzter Auswerteelektronik. Für die Messung von Normvolumen bzw. Massenstrom von gasförmigen Medien. Einsetzbar mit kalorimetrischen FlowVision Messköpfen.
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Medium:	Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Methan/Erdgas, Wasserstoff
Messbereich:				0…68 Nm/s (Luft)
Funktionsbereich:			0…100 Nm/s (Luft)
Temperaturbereich Medium:		-40…+130 °C

Gehäuse:				FC100-CA: Tragschienengehäuse	oder
			FC100-FH-CA: Feldgehäuse
Stromversorgung:			DC 10 ... 40 V
Ausgänge:	2 Analogausgänge für Strömung und Temperatur
C1: 0/4-20 mA 			oder
V1: 0/1-5V 	 			oder
V2: 0/2-10V

R2: 2 Relaisausgänge (2 Grenzwerte)
oder
T4: 4 Transistorausgänge (2 Grenzwerte,
2 Status oder 1 Status + 1 Pulsausgang)

Schnittstelle:				K1: RS232 (mit PC­Software)

Messkopf: 	Kalorimetrischer Messkopf CSP-11 (Einsteckvariante) 			oder
Kalorimetrischer Messkopf CST-11 (Einschraubvariante)			oder
Kalorimetrischer Messkopf CSF-11 (Einschiebevariante)
Verbindungskabel:			Do+Ka Typ 15-…m (PVC) 		oder
Do+Ka Typ 18-…m (Silikon) 

Fabrikat:				FlowVision GmbH
Typ:					FC100-…CA-U1………


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 


