Durchflussmesser FC50-CA
Kompaktgerät mit im Messkopf integrierter Auswerteelektronik. Für die Messung von Normvolumen bzw. Massenstrom von gasförmigen Medien. Mit 10-fach LED-Balken zur Anzeige des gemessenen Durchflusses und des Schaltpunktes bzw. der Pulsausgangs-Konfiguration.

Medium:				Luft, Druckluft, Stickstoff und Sauerstoff
Messbereich:				Abh. vom Rohrinnendurchmesser
			0…25 Nm/s (FB1)
			0…68 Nm/s (FB2)
Funktionsbereich:			FB1: 0…25 Nm/s			oder
			FB2: 0…100 Nm/s
Temperaturbereich Medium:		-25…+100 °C
-25…+130 °C bei 15 cm Abstand zwischen Medium und Elektronikgehäuse (Einschiebevariante)
Umgebungstemperatur:		-25…+65 °C

Prozessanschluss:			00: Einschiebevariante, L=300 mm 	oder
22: Einschiebevariante, L=200 mm 	oder
01: Einschraubvariante G1/2A 	oder
02: Einschraubvariante NPT1/2“-14 oder
11: Einsteckvariante L = 18,2 mm
Werkstoff (medienberührend):	M1: Edelstahl 1.4571 		oder
M2: Hastelloy C4 2.4610 		oder
M6: Titan G7 3.7235 			oder
M14: Tantal (Beschichtung 50 ± 20 µm), Basiswerkstoff 1.4571
		
Stromversorgung:			DC 24 V (18 ... 32 V)
Ausgänge:	Analogausgang 4-20 mA, voreingestellt auf Funktionsbereich ab Werk
Transistorausgang
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MIN: Minimum-Schaltpunkt	   	oder
MAX: Maximum-Schaltpunkt   	oder
PUL: Pulsausgang (nur Einsteckvariante)
							
Zubehör: 				Verbindungskabel Do+Ka Typ 25-…m 
Sensoradapter TP / Kugelhahn BV für
Einsteckvariante 			oder
Hygieneflansch HEF-…-………  	
für Einschiebevariante 		oder
Verschraubung VK-04D8… für Einschiebevariante

Fabrikat:				FlowVision GmbH 
Typ:					FC50-CA-U1…C11……A……E12T0


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ € 

