Durchflussmesser FVone-NP-CA
Kompaktgerät mit im Messkopf integrierter Auswerteelektronik. Für die Messung von Normvolumen bzw. Massenstrom von gasförmigen Medien.

Medium:	Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff
Messbereich:				0…68 Nm/s
Funktionsbereich:			0…100 Nm/s
Temperaturbereich Medium:		-25…+80 °C
-25...+185 °C bei 20 cm Abstand zwischen Medium und Elektronikgehäuse (Einschiebevariante)
Umgebungstemperatur:		-25…+50 °C

Prozessanschluss:			00: Einschiebevariante, L=300 mm 	oder
22: Einschiebevariante, L=200 mm 	oder
01: Einschraubvariante G1/2A        	oder
02: Einschraubvariante NPT1/2“-14 	oder
11: Einsteckvariante L = 18,2 mm
Werkstoff (medienberührend):	M1: Edelstahl 1.4571 		oder
M2: Hastelloy C4 2.4610 		oder
M6: Titan G7 3.7235 			oder
M14: Tantal (Beschichtung 50 ± 20 µm), Basiswerkstoff 1.4571
	
Stromversorgung:			DC 24 V (18 ... 32 V)		
Ausgänge:				2 Analogausgänge 0/4-20 mA 
					für Durchfluss und Temperatur
2 Relaisausgänge
[bookmark: _GoBack]1 Pulsausgang (Mengenzähler)
1 Fehlermeldeausgang

Konfiguration:	über USB mittels PC-Software (Download)

Zubehör: 	Verbindungskabel Do+Ka Typ 31-…m (PVC)
Verbindungskabel Do+Ka Typ 32-…m
(PUR)
Sensoradapter TP / Kugelhahn BV für
Einsteckvariante 			oder
Hygieneflansch HEF-…-………  	
für Einschiebevariante 		oder
Verschraubung VK-04D8… 
für Einschiebevariante

Fabrikat:				FlowVision GmbH 
Typ:					FVone-NP-CA-U1-…-…-E25


Stückzahl:	______			

Preis pro Stück:	____________ €	

Gesamtbetrag:	____________ €
